HB

SCXB/GB-003-2009


滑板监制证(PSC)现场审核实施细则

  EXAMINATION RULE OF PSC LOCALE

2009年07月13日颁布                               2009年07月17日实施
                 
浙 江 省 休 闲 运 动车 行 业 协 会 发布
前          言

本实施细则为了配合滑板监制证（PSC）管理办法（试行），在会员企业申请监制证管理中，更加科学化、合理化、效率化地管理监制证制度，符合监制证现场管理，特制定本实施细则。
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滑板产品监制证管理现场审查实施细则（试行）
第一章　总则


第一条

　　第一条
　为了规范行业产品监制证管理现场审查工作，根据《行业产品监制证（PSC）管理办法（试行）》制定本实施细则。


　　第二条
第二条  本实施细则所称的产品监制证管理现场审查，是指初次申请行业产品监制时对企业进行的现场审查、已获得产品监制证的滑板产品生产企业条件变化现场审查和例行的现场监督审查。


　　第三条
第三条  本实施细则适用于本行业滑板产品生产会员企业申请产品监制证时的初次现场审查、条件变化现场审查和现场监督审查。
　　初次现场审查，是指滑板产品生产会员企业首次申请产品监制证的现场审查工作。
　　条件变化现场审查，是指对已获得产品监制证的滑板产品生产企业申请扩大产品监制证覆盖产品范围或申请增加、改变生产地址、生产状况和生产条件发生重大改变的现场审查工作。
　　现场监督审查，是指对已获得产品监制证的滑板产品生产会员企业的后续例行的现场监督审查工作。


　　第四条
第四条 在中华人民共和国浙江省境内制造的、需要标示产品监制证的滑板产品生产会员企业应当遵守本实施细则。


　
第五条　产品监制证管理现场审查工作应当公平、公正、公开和便民。

第二章　初次现场审查申请及程序




　
第六条 申请产品监制证的滑板产品生产会员企业应当具备《管理办法（试行）》第七条规定的条件。


　　
第七条　申请企业应当按照《管理办法》第八条的规定提交材料，同时还应当一并提交以下产品监制证管理初次现场审查材料：
　　（一）申请产品目录（见附件一）、产品照片、产品主要技术规格参数；
　　（二）适用的国内、国外法规和标准，顾客对该产品的性能方面的特殊要求（国内的法规、标准仅提供名称和编号即可）；
　　（三）企业产品标准（技术条件）、检验标准；
　　（四）重要零部件及供方明细表（见附件二）；
　　（五）主要基础设施、生产设备、检验设备清单（见附件三）；
　　（六）质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、第三层次文件清单或其他名称的质量管理体系文件）及有效的质量管理体系认证证书；
　　（七）产品生产一致性保证计划书（至少包括：采购、生产、检验过程的检验频次、抽样数量、检验周期、检验项目，关键工序和特殊工序，以及人员、管理、流程、设备方面的要求）；
　　（八）申报产品在本企业生产过程的说明；
　　（九）申报产品设计开发过程的说明；
　　（十）公司章程、验资报告；
　　（十一）企业认为需要提供的其他材料。
　　提交的产品监制证申请和产品监制管理初次现场审查材料应当包括1份纸质文件（加盖企业公章），1份电子版文件（《管理办法》第八条的第一项、第二项、第六项及上述第十项、第十一项不需电子版文件）。企业应当保证所有文件在产品监制证管理初次现场审查时均为有效版本。


　
第八条　工作机构收到企业的申请之后，应当按照《管理办法》的有关规定作出处理。
　　工作机构受理其申请的，应当出具《产品监制证管理初次现场审查申请受理通知书》通知企业；不予受理申请的，应当出具《产品监制证管理初次现场审查申请退回通知书》通知企业，并说明原因。


　　
第九条　工作机构受理会员企业的申请后，负责组织对会员企业提交的产品监制证申请材料和产品监制证管理初次现场审查材料进行审查。
　　审查内容主要包括企业申请材料的完整性、符合性和客观性，通常以文审方式进行，必要时可进行现场核实。


　　
第十条　企业申请材料审查完成后，工作机构组织现场审查组对申请企业进行初次现场审查，程序和内容如下：
　　（一）审查组组成
　　工作机构负责组织有关监制专家组成审查工作组。审查组实行组长负责制，审查组人数依据申请企业的规模确定，一般由3至5人组成。
　　（二）初次现场审查
　　工作机构与申请企业协商确定初次现场审查时间。初次现场审查原则上在3日内完成，对生产规模大、品种多及具有多个生产现场的企业，酌情增加审查时间。
　　审查组按照《产品监制证管理现场审查及考核要求（附件四）》（以下简称《考核要求》）对申请企业进行现场审查，并对合格产品进行现场抽查检验按指定第三方检测报告内容为主。
　　初次现场审查时，关于生产设备、检验能力、检验设备、合格产品现场抽查检验项目要求如下：
　　1．对于重要零部件（范围至少应当包括本实施细则（附件二）所列的内容），当企业自行生产时，应当有必要的生产设备和检验设备；如属采购产品，企业应当有必要的进货检验设备，或按合理的检验频次、抽样数量、检验周期、检验项目委托有能力的机构进行检验，或有足够的证据证明该关键总成的供方具备必要的生产设备、检验设备和质量管理体系，当不能提供相应的证据时，审查组可到供方进行现场验证。
　　2．企业必备的整车检验能力和检验设备符合有关规定要求或《整车检验能力和检验设备、合格产品现场抽查检验项目要求》（见附件五，以下简称《检验项目要求》）的规定。
　　3．合格产品现场抽查检验项目按照有关规定要求或《检验项目要求》的规定进行，检验项目技术要求及试验方法依据相应的国际、国家或行业标准（适当时可部分参照企业标准），若无与之对应的国际、国家或行业标准，则依据企业标准。
　　（三）初次现场审查结果评定
　　审查结果分为通过和不通过两种。对企业按本实施细则考核合格为通过；反之，为不通过。
　　审查组按照《考核要求》的第1至11项进行评分及判定。对全部否决条款符合要求、第1至8项得分之和达到或超过360分（总分值的60%）、第1至8项任一子项得分均达到或超过该子项分值的50%的，初次现场审查结论为通过。否则，初次现场审查结论为不通过。
　　（四）初次现场审查报告的编写
　　审查组在初次现场审查工作结束后，编写产品监制管理初次现场审查报告。审查报告至少包括以下内容：
　　1．审查工作的基本情况说明；
　　2．质量管理体系审查结果；
　　3．生产一致性审查结果；
　　4．合格产品现场抽查结果；
　　5．经确认的覆盖产品目录；
　　6．产品监制管理初次现场审查结论及对整改和验证的要求。
　　（五）整改情况的验证
　　初次现场审查后，企业可在限定期限（一般不超过1个月）内对整改项目进行整改，并将整改材料报送审查组。审查组长根据整改证据的具体情况和初次现场审查报告中的验证要求决定是否进行现场验证，或仅对所提交的整改证据进行验证。当初次现场审查结果为不通过，企业进行整改并经审查组验证，现场审查和整改综合评定结果符合本条第（三）项规定的，审查结论为通过。验证合格后审查组长出具验证报告并将全部材料报工作机构。


　　
第十一条　经工作机构审查，符合《管理办法》和本实施细则规定的申请会员企业，应当允许购买产品监制证，并发放《监制证授权证书》（以下简称《PSC授权证书》）。
　　不符合《管理办法》和本实施细则规定的申请企业，不予购买监制证。工作机构应当出具书面凭证，并说明原因。 
第三章　条件变化现场审查申请及程序



　　
第十二条　已获得产品监制证的滑板产品生产会员企业扩大产品监制覆盖产品范围、增加或改变生产地址、生产状况和生产条件发生重大改变时，企业应当在组织生产前或生产后的15日内向工作机构提出产品监制变更申请及条件变化现场审查申请。


　
第十三条　申请企业应当按照本实施细则第七条的规定补充提交与条件变化内容相关的材料，并保证第七条所列文件在产品监制证管理条件变化现场审查时均为有效版本。


　
第十四条　工作机构收到企业的申请之后，应当按照《管理办法》和本实施细则的有关规定作出处理。
　　经工作机构确认，不必要进行现场审查的，应当按照《管理办法》的规定办理备案或备案及换发《PSC授权证书》手续；需要进行现场审查的，应当与申请企业协商，单独进行条件变化现场审查或结合现场监督审查或其他的现场审查一并进行条件变化现场审查。
　　工作机构受理其申请的，应当出具《产品监制证管理条件变化现场审查申请受理通知书》通知企业；不予受理申请的，应当出具《产品监制证管理条件变化现场审查申请退回通知书》通知企业，并说明原因。


　　
第十五条　工作机构受理企业申请后，结合企业产品监制管理初次现场审查申请材料对企业产品监制管理条件变化现场审查申请材料进行审查。
    审查内容主要包括企业申请材料的完整性和符合性。


　　第十七条
第十六条　企业申请材料审查完成后，工作机构组织审查组对申请企业进行条件变化现场审查，程序和内容如下：
　　（一）审查组组成
　　工作机构按照第十条第（一）项的规定组织审查组。
　　（二）条件变化现场审查
　　工作机构经与申请企业协商确定条件变化现场审查时间。现场审查原则上在3日内完成，对生产规模大、品种多及具有多个生产现场的企业，酌情增加审查时间。
　　审查组按照《考核要求》对申请企业进行现场审查。
　　（三）条件变化现场审查结果评定
　　审查组按照第十条第（三）项的规定进行评定，并做出审查结论。
　　（四）条件变化现场审查报告的编写审查组在条件变化现场审查工作结束后，编写产品监制证管理条件变化现场审查报告。审查报告至少包括以下内容：
　　1．审查工作的基本情况说明；
　　2．质量管理体系审查结果；
　　3．生产一致性审查结果；
　　4．合格产品现场抽查结果；
　　5．经确认的覆盖产品目录；
　　6．企业条件变化情况的说明；
　　7．产品监制管理条件变化现场审查结论及对整改和验证的要求。
　　（五）整改情况的验证
　　条件变化现场审查后，企业可在限定期限内对整改项目进行整改，并将整改材料报送审查组。审查组长根据整改证据的具体情况和初次现场审查报告中的验证要求决定是否进行现场验证，或仅对所提交的整改证据进行验证。当条件变化现场审查结果为不通过，企业进行整改并经审查组验证，现场审查和整改综合评定结果符合本条第（三）项规定的，审查结论为通过。验证合格后审查组长出具验证报告并将全部材料报工作机构。


　　
第十七条　经工作机构审查，符合《管理办法》和本实施细则规定的申请企业，应当为其备案或备案及换发《PSC授权证书》。
　　不符合《管理办法》和本实施细则规定的申请企业，不予备案或备案及换发《PSC授权证书》。工作机构应当出具书面凭证，并说明原因。 

第四章　现场监督审查

第十八条　已获得产品监制证的滑板产品生产企业应当保持通过产品监制证管理现场审查时的生产条件，严格按照批准产品组织生产，保证持续生产合格产品。


　
第十九条　

　　第十九条
工作机构定期对获证企业（指获得PSC授权证书的企业，下同）使用产品监制证及标示产品监制的情况（包括建立产品监制证档案和数据库等情况）进行监督检查及现场审查。检查期限一般为每年一次，不定期巡检，一般一个季度一次。
　　对于新获证企业的首次监督审查，原则上应当在获证后6个月内进行。
　　当有充分证据证明企业产品监制管理现场条件保持良好、产品生产一致性稳定、产品监制管理有效时，可延长监督检查周期；反之可缩短监督检查周期。


　　
第二十条　获证企业出现产品监制证管理现场条件有重大变化、用户投诉集中、发生重大质量事故以及被举报等情况时，工作机构可随时对企业进行监督审查。


　
第二十一条　监督审查主要包括以下内容：
　　（一）质量管理体系审查；
　　（二）生产一致性审查；
　　（三）合格产品现场抽查检验；
　　（四）企业使用产品监制与《PSC授权证书》批准情况的符合性；
　　（五）企业在滑板产品上使用、标示的产品监制证与已在工作机构备案的产品监制编制规则的符合性；
　　（六）企业建立产品监制证档案以及数据库、满足产品可追溯性要求的情况。
　　其中质量管理体系、生产一致性的现场审查与合格产品的现场抽查检验按照初次现场审查的内容进行，但不必覆盖全部产品类别、产品系列和生产现场。原则上最多3次监督审查应当覆盖全部产品类别、产品系列和生产现场。如果企业申请将条件变化审查与监督审查合并进行，则必须覆盖与条件变化有关的所有活动。


　　
第二十二条　工作机构按照第十条第（一）项的规定组织审查组，原则上应当至少包括一名参加过上次现场审查或监督审查的人员。审查组长负责调阅企业的有关存档材料，制订监督审查计划。监督审查计划应当在计划进入企业进行现场审查前5日通知企业，在取得企业同意后进入现场审查阶段。
　　审查组通过在现场收集各项相关证据，按照《考核要求》对被审查企业进行现场审查。现场审查原则上在3日内完成，对生产规模大、品种多及具有多个生产现场的企业，酌情增加审查时间。


　　
第二十三条　审查组按照《考核要求》进行评分及判定。对全部否决条款符合要求、非否决条款得分之和达到或超过400分（总分值的65%）、任一非否决条款得分均达到或超过该条款分值50%的，监督审查结论为通过。否则，监督审查结论为不通过。


　　
第二十四条　当条件变化现场审查和年度现场监督审查同时进行时，审查组将分别针对与条件变化相关的内容和监督审查的内容按照第十条第（三）项和第二十三条的规定进行评定，并做出条件变化现场审查结论和现场监督审查结论。


　　
第二十五条　当针对第二十一条中的现场抽查或用户投诉情况进行调查时，按照第二十三条的规定进行评定，并做出现场监督审查结论。


　　
第二十六条　审查组在现场审查工作结束后，编写现场审查报告。审查报告至少包括以下内容：
　　（一）审查工作的基本情况说明；
　　（二）质量管理体系审查结果；
　　（三）生产一致性审查结果；
　　（四）合格产品现场抽查结果；
　　（五）经确认的覆盖产品目录（适用于当企业产品型号有变动时）；
　　（六）使用产品监制及标示产品监制的情况；
　　（七）企业有关情况发生变化的说明；
　　（八）现场审查结论及对整改和验证的要求。


　　
第二十七条　企业可在限定期限内对整改项目进行整改，并将整改材料报送审查组。审查组长根据整改证据的具体情况和初次现场审查报告中的验证要求决定是否进行现场验证，或仅对所提交的整改证据进行验证。当现场监督审查结果为不通过，企业进行整改并经审查组验证，现场监督审查和整改综合评定结果符合本实施细则第二十三条规定的，审查结论为通过。验证合格后审查组长出具验证报告并将全部材料报工作机构。


　　
第二十八条　工作机构对审查组提交的审查材料进行全面评审，并做出监督审查结论。


　　
第二十九条　滑板产品生产会员企业有下列情形之一的，工作机构在核实后，将提出撤销已核准的产品监制证或撤销部分产品的监制证授权类型的报告。

（一）拒不接受产品监制证管理监督检查及现场审查的；
　　（二）产品监制证授权产品停产及不能正常生产一年以上的（含部分产品类型停产及不能正常生产一年以上）；
　　（三）现场监督审查结论为不通过者；
　　（四）生产企业扩大产品监制证覆盖产品范围或增加、改变生产地址、生产状况和生产条件发生重大改变，未按照规定重新申报，且不能保持规定的生产状况和生产条件的；
　　（五）企业破产的。 
第五章　附则


　　
第三十条　工作机构每年定期向理事会或有关部门上报产品监制证管理现场审查的情况。


　　
第三十一条　申请产品监制证管理现场审查的企业对申请受理、现场审查、合格产品现场抽查检验及监督审查等事项有异议的，应当在收到相关通知后10日内，向工作机构提出书面申诉请求。工作机构在收到申诉请求后15日内，对申诉情况进行复核，提出复核结论，并将复核结论通知申诉企业。


　　
第三十二条　未通过产品监制证管理现场审查的会员企业，原则上3个月后方可重新提出产品监制证管理现场审查申请。


　　
第三十三条　申请产品监制证管理现场审查的企业应当承担现场技术审查的相关费用（现场技术审查收费标准见附件六）。


　　
第三十四条　本实施细则实施前已提交产品监制证管理现场审查申请并通过申请材料审查的企业，可按照原有规定进行产品监制证管理现场审查，但首次监督检查应当按照本实施细则执行。


　　
第三十五条　本实施细则实施前已获得产品监制证的企业在本实施细则实施后的监督检查应当按照本实施细则执行。


　　
第三十六条　本实施细则规定的期限以工作日计算，不含法定节假日。


　　
第三十七条　

本实施细则服从《滑板监制证管理办法（试行）》。若有冲突以管理办法为准。　
本实施细则规定服从《滑板监制证管理办法》，如有相冲突，以《滑板监制证管理办法》为准。
第三十八条　本实施细则由浙江省休闲运动车行业协会负责解释，并可根据需要对本实施细则进行修订。
第三十九条　本实施细则自2009年7月16日起施行。

　　附件：
一、监制证申请产品目录（附件一）
　　二、重要零部件及供方明细表（附件二）
　　三、主要基础设施、生产设备、检验设备清单（附件三）
　　四、产品监制管理现场审查及考核要求（待补充）
　　五、整车检验能力和检验设备、合格产品现场抽查检验项目要求（待补充）
    六、现场技术审查收费标准（待补充）

附件一：

行业协会监制证产品申请目录
	序号
	产品名称
	产品型号
	出口国或地区
	出口国和顾客的技术要求
	企业产品标准、
检验标准
	目前所处阶段（研发、试生产、批量生产、停止生产）
	产品图片
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1：目录中的产品型号应包括企业所申请的产品类别中的所有型号，包括处于研发、试生产、批量生产阶段或在申报之日起一年内停止生产的产品，均需列入审查范围，审查时可按产品所处不同阶段区别对待；在申报之日起一年以前已停止生产的产品，可不必申报，也不必列入审查范围。

2：如企业有多个生产地址，应在备注中指明某种产品的生产地址。

3：幅面不够可另附页说明。

附件二：

重要零部件及供方明细表

产品名称及型号：

	序号
	零部件名称
	规格型号
	型式
	主要参数
	供应商
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：重要零部件至少包括：滑板踏板、轴承、脚轮、脚轮支架、扭力钢带或刚管、保护块等。
附件三：
主要基础设施、生产设备、检验设备清单
	办公楼、厂房等基础设施

	序号
	名称
	单层建筑面积（M²）
	层数
	总建筑面积（M²）
	所有权关系（自有、租用等）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	主要生产设备

	序号
	名称
	型号
	数量
	主要参数
	用途
	生产能力
	所有权关系

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	主要检验设备

	序号
	名称
	型号
	数量
	用途
	量程
	精度
	检定日期/有效期
	所有权关系

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


注 ：  如企业有多个生产地址，应在“办公楼、厂房等基础设施”项中指明；若基础设施设备较多，可增加附页。
浙江省休闲运动车行业协会联盟
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